Technisches
Datenblatt

Produktbeschreibung

456 G

- Fest Vorpolier Paste -

456 G eignet sich besonders fiir das Vorpolieren von Teilen aus Titan sowie Edelstahl und NE-Metallen. Hochwertige
Poliermineralien erzeugen hohen Abtrag und ein besonders gleichméaRiges, kratzerfreies Polierbild

menzerna

polishing compounds

Abtrag Super Heavy Cut Heavy Cut Medium Cut
Fettgehalt Trocken Mittel
1 2

Farbe: Grau
Dichte: B
Lagerung: 5-30 °C, Frost und direkte Sonne - Sisal

i - Fieber

vermeiden

Anwendung: B

Drehzahlempfehlung:

Maximale Schliffentfernung:

Empfohlene
Schnittgeschwindigkeit:

15-35 m/s

Finish

4

Super Finish
5

Fett
3

Polierrad Empfehlung:

- Baumwolle mit und ohne Imprégnierung

Ergadnzende Anwendungsinformationen

Auch fir kleinere Scheibendurchmesser beispielsweise in der Schmuckindustrie geeignet. Bestens abgestimmt auf die Finish-Paste P 275.
Das Menzerna-Festpastenprogra
per e ea Medium Cut Finish Super Finish
Edelstahl 439 T 333 P 126
Messing 523 NG 113 NG 480 W P 175
Aluminium 439 T P14F 480 BLF
Edelmetalle 456 G P 164 P 164 M5

GebindegroRen |

Paste in Faltschachteln

07987.056.001

20 Stuck im Karton, je 1,4 kg

Abmessungen Automatenstangen auf Anfrage

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte priifen Sie vor der ersten
Anwendung unseres Produktes, ob es fur den von lhnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.
Es gelten unsere AGB fir dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes

vorsehen.

Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG - Vollstéandige/ auszugsweise Verwendung ohne

vorherige Zustimmung untersagt.
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Mehr Informationen zu den Produkten unter:
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Menzerna Polishing Compounds GmbH &Co KG

Industriestr. 25, D-76470 Otigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com



